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RILEVAMENTI FONOMETRICI SOUND LEVEL READINGS 
 
Effettuati a Conducted at Giri/m.-Rpm 5000 
Rumore di fondo Background noise DB (a) 47 
Scarico originale Stock exhaust DB (a) 84 
Kit terminale GIANNELLI  GIANNELLI  silencer kit DB (a) 94 
 
 
 
 
 
 

KIT TERMINALE ALTO  HIGT SILENCER KIT KIT TERMINALE ALTO  HIGT SILENCER KIT KIT TERMINALE    SILENCER KIT 

RILEVAMENTO PESI WEIGHT COMPARISON 

 KIT ORIGINALE  STOCK EXHAUST   
Collettori collectors Kg. / 
Terminale Silencer Kg. 5.1 
    
 KIT GIANNELLI  GIANNELLI  KIT   
Collettori    collector Kg. 1 
Terminale  carbonio  carby silencer Kg. 1.7 
Terminale  alluminio Alloy silencers Kg. 1.8 
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GRAFICO COMPARATIVO COMPARATIVE GRAPH 
 

 
 
 
 

Condizioni durante la prova Dyno test condition 
 

Temperatura Temperature 26 °C 
Pressione Pressure 982 mBar 
Umidità Humidity 73 % 

 
                                                         


