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INSTRUGGIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER:
PIAGGIO X-9 125/200 cc.

PIAGGIO X-9 125l2O0cc EVOtUTION

STAHT

Rei. 5725675/5725676



INSTAIACION DEL SOPORTE ANTIRROI]O

1) Levantar el sillín de la scooter y liberar el amortiguador dc la parte
dcl asicnto scgÍn figura 1.

2) Quitar los tomillos originalcs dc los puntos marcados en la ligu.a 2
como 

^ 
y B.

3) Colocar cl sopo(c antiÍobo segÍn la figura 3.
4) Ulilizar el tomillo anlirrobo para fij:t el soporte cn cl punto A

interponiendo entre éstc v el sopofte una arlandela y el casquillo
seguro. 

^cabar 
de lljar cl sopoÍc en los puntos B mediante los

tornillos originales. Para hjar el tomillo antirobo cs ncccs.ldo
utilizar la llave especial suministrada.

5) Colocar el tapón de plóstico sobrc cl casquillo seguro y volver a
fiiar el amortiguador al asiento.

INSTALACIÓN DEL PIVOTf, EN MANILLAR

1. ReÍirar el contrapcso original delmadllar izquierdo segín lig 4.
2. Se recomienda alargar cl taladro roscado de M6 a 6,75 y roscar

a M8 para ser lijado con tomillo allen M8x60 pam dar mas
fortalcza y seguridad. O bien colocar el pivote con el lubo
suplemcnto interior de PVC de 8x1 y tomillo allcn M6x60
lijóndolo directamcntc.

3. Colocar cl pivote en el manillàr fijando éste mediantc cl tomillo
allen M6X60 scgÍn lig 5.

4. Muy importante: Se recomienda montar cl tortrillo con
fijador dc roscàs.
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LI-IBRICAR SOLO CON ACEITE
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