
TOGLIERE IL CARTER SOTTOPEDANA, SPOSTARE ICAV ÍOGLIEI.IDO LA FASCETTA CHE LI
TMTTIENE E IíONIARE IL CAVALL;TTO COIÍE DA SCIiE[4A APPOGGIANDO LA PIASTM
BOMBATASULÍUBO DELTELAIO:UNAVIIE DEVE ENTRARE NEL FoRo IND CATO
PRIIíA DI RI[4ONÍARE IL CARÏER R TAGL ARI,IE UN PEZZO COIíE MOSTRAiO IN F GURA
RACCOIIIANDIAIVO DI LUBRIFICARE LO SNOOO

DEIMONÏER LE SABOT SOUSPEDANE ELOIGNER LES CABLAGES ENLEVANT LEUN AANDE EÏ
PLACER LA BEQUILLE SUIVAIIT LE DESSIN APPUYAN] LA PLAQUE Bo[,]BE SUR LE TUYAU DU
CADRE:UNEVIS DOIT ENTRER DANS LE TROU INDtOUE
AVANT DE REI,4ONTER LE SABOÍ EN DECUPER UNE PARTE COINME IIONTRE DANS LE
DESSIN.
NOUS RECOIIIII1ANDONS DE LUBRIFIER L'ARÍ CULATION

REMOVE IHE COVER BELOW THE FOOÍREST SHFITIIE CABLES REIVOV NG THER BAI.IL)
AND PLACE THE STAI!D FOLLOWII']G ÏHE DRAWI],]G. LEANING THE ROUNDED PLAÍE ON TIIE
FRÀ'N:'S TUBE ONE SCREYV HAVE TO EI.]TER N THE fu]ARKED I]OLE
BEFORE REPLACIiIG THE CARÍER CUIÍ]FF A P :CE OF T AS SHOl,vN N THE DRAW[.rc
VYE RECOI1II|llENO ÍO LUBRICAÍE THE JOINÍ
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CAVALLETT0 LATERALE occessori.
IE0LJiLLE LATERALE occessoire pos
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