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INSTRUCC]ONES DE MONTAJE ANTIRROBO ÀDAPTABLE HONDA FES.2,5

FORESIGHT

i-Desmontar el asiento, la tapa interior superior, y la tapa lateral.

2-Montar ei soporte antirÍobo poÍ la parte supe.ior , apoyrindolo sobre el perfil superioÍ del

cofie de la motocicleta, adaptiindose a los tubos del bastidor, de diómetros, 42 mm y 28 mm.

(foto-2)
3-Montar el ó,rgulo bdda sumioistrado, por la parle lateral, coiocidiendo los óngulos con los

tubos de1 bastidor, y con los taladros del soporte previamente instalado.
(foto-3)

4-MontaÍ los tomillos hexagonales M-8x40.

5-Modar e1 cto- casquillo pÍoteator, a§eguóndolo con la tuerca antinobo suministrada, una

vez firalizado colocaÍ el tapón .

(foto-3)
6-Montar el soporte derecho a la vez que se coloca el asiento, de forma que el asiento y su

brida quedea apoyados encima del soporte sumini§trado. MIIY IMPORTANTE
(l'oto-2)

7-TaladraÍ la empuiadura del manillar, para poder colocaÍ el pivote de expansión
' suministrado.(Es importante introduólo 1o m,í.rimo posible, y apíetarlo totalmerte)
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